
Der Öleinsatz wird gegen den Kerzen-
einsatz ausgetauscht. Dazu den 
Kerzeneinsatz aus der Bodenhalterung 
entnehmen und den Öleinsatz einsetzen. 

BRENNSTOFFE:
Bitte verwenden Sie wenn möglich nur 
das im Handel (Baumärkte, Supermärkte) 
erhältliche Lampenöl. Nur dieses Lampenöl 
verbrennt absolut rußfrei und führt nicht 
zum Verschlicken des Dochtes. Zur Not 
kann auch normales Petroleum verwendet 
werden. In diesem Fall muss mit stärkerer 
Rußablagerung gerechnet werden. 
Ebenfalls führt die Verwendung des 
Brennstoffes Petroleum zur Verschlickung 
des Dochtes.

WICHTIG:
Keinesfalls dürfen Benzin, Spiritus oder 
alkoholartige Brennstoffe verwendet 
werden, da dies zu einer Explosion des 
Tanks führen kann.

BEFÜLLUNG:
Befüllung bis ca. 0,5 cm unter den oberen 
Rand. Es muss ein kleines Luftreservoir als 
Sicherheit bei Ausdehnung des Brenn-
stoffes im Tank verbleiben. Keinesfalls bis 
zum oberen Rand vollfüllen.

DOCHTEINSTELLUNG:
Die Länge des Dochtes aus der Austrittsöff-
nung ist entscheidend für die Brenndauer 
einer Füllung. Diese kann je nach Länge 
zwischen ca. 4 - 6 Std liegen. Die opti-
male Höhe liegt bei ca. 0,5 mm. Von der 
Dochtlänge ist ebenfalls die erreichbare 
Helligkeit abhängig.

TRANSPORT:
Nach dem Benutzen des Öleinsatzes unbe-
dingt darauf achten, dass die Verschluss-
kappe des Dochtes gut verschlossen ist, 
um ein Auslaufen des Lampenöls zu verhin-
dern. Darauf achten, dass die Dichtung in 
der Verschlusskappe eingelegt ist.

WICHTIG:
Nach längerem Betrieb ist die Messing-
spitze des Öleinsatzes sehr heiss. Den 
Verschluss erst nach kurzem Auskühlen 
aufsetzen, um das Gewinde des Ver-
schlusses nicht zu beschädigen.

PRObLEME:
– Docht saugt nicht genug Brennstoff: 

Docht ist evt. durch schlechten 
Brennstoff verschlickt und muss 
ausgetauscht, gekürzt oder in Alkohol 
gereinigt werden.

– Dochtwechsel: 
Dochtende mit Hilfe eines dünnen 
Drahtes durch die Dochtöffnung führen. 
Sie können den Docht auch mit Hilfe 
eines Klebstoffes zur Spitze formen und 
durch die Dochtöffnung führen.
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